
 

 

 

 

Koka bȊvgaldniecǭbas detaǸu uzturǛġana 

Kuldǭgas vecpilsǛtǕ 

 

 
92,07% no Projekta finansǛ Eiropas Savienǭba ar Eiropas SociǕlǕ fonda starpniecǭbu. 

ApakġaktivitǕti administrǛ Valsts kanceleja sadarbǭbǕ ar Sabiedrǭbas integrǕcijas fondu. 

  

Ġǭ lekcija un prezentǕcija ir veidotas ar Eiropas Savienǭbas Eiropas SociǕlǕ fonda finansiǕlu 

atbalstu. Par ġǭs lekcijas un prezentǕcijas saturu atbild autors JǕnis Mertens un biedrǭba 
"KultȊras projektu koordinǕcijas centrsò  
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Saturs 

ÅKoka bȊvdetaǸu uzbȊve un to veidi. 

ÅBojǕjumi un problǛmas. 

ÅVai tas ir vǛsturiskais, pǛc kǕ noteikt. 

ÅDaģǕdi piemǛri. 

ÅRestaurǕcijas metodika. 

ÅKuldǭgas restaurǕcijas centra veiktie darbi. 

 



Koka bȊvdetaǸu uzbȊve un to veidi. 

 



Logi 





SlǛǥi 
Viras 

Fiksatori 

Profili 





Durvis 
Viras 

Fiksatori un slǛdzenes 





Apġuvuma dǛǸi 



BojǕjumi un problǛmas 

 



Logi 

Å Apdares zudumi 

Å MetǕla aprǭkojuma zudumi un bojǕjumi 

Å Stikla zudumi un bojǕjumi 

Å DaģǕdi koka defekti 

Å Konstrukcijas zudumi un bojǕjumi 

Å MehǕniskie bojǕjumi 

Å Plaisas 

Å Trupe 

Å Lietus novadǭġanas sistǛmas bojǕjumi 

Å AntropogǛnais nodilums 

Å KondensǕts 

Å Nekvalitatǭvi veikti labojumi 

Å IzvǛlǛts neatbilstoġs materiǕls 

Å Stikla stiprinǕjuma materiǕla zudumi 

 



SlǛǥi 

Å Apdares zudumi 

Å MetǕla aprǭkojuma zudumi un bojǕjumi 

ÅDaģǕdi koka defekti 

Å Konstrukcijas zudumi un bojǕjumi 

Å MehǕniskie bojǕjumi 

Å Plaisas 

Å Trupe 

Å Lietus novadǭġanas sistǛmas bojǕjumi 

Å AntropogǛnais nodilums 

Å Nekvalitatǭvi veikti labojumi 

Å IzvǛlǛts neatbilstoġs materiǕls 

 



Durvis 

Å Apdares zudumi 

Å MetǕla aprǭkojuma zudumi un bojǕjumi 

Å Stikla zudumi un bojǕjumi 

Å DaģǕdi koka defekti 

Å Konstrukcijas zudumi un bojǕjumi 

Å MehǕniskie bojǕjumi 

Å Plaisas 

Å Trupe 

Å Lietus novadǭġanas sistǛmas bojǕjumi 

Å AntropogǛnais nodilums 

ÅNekvalitatǭvi veikti labojumi 

Å IzvǛlǛts neatbilstoġs materiǕls 

Å Stikla stiprinǕjuma materiǕla zudumi 

Å Ap Ǜku zemes lǭmenis 

Å Ielas un pagalma seguma stǕvoklis 

 



Vai tas ir vǛsturiskais, pǛc kǕ noteikt. 

 



... pǛc vǛsturiskajiem fotomateriǕliem. 

... pǛc konstrukcijas uzbȊves un izpildǭjuma. 

... pǛc apdares materiǕla.  

... pǛc metǕlu detaǸu aprǭkojuma. 

... pǛc instrumentu atstǕtajǕm pǛdǕm. 

... pǛc pielietotǕ materiǕla veida. 

... pǛc profila veida. 

... pǛc stikla un tǕ stiprinǕjuma veida. 

  



DaģǕdi piemǛri. 

 



Ko nedrǭkst darǭt un izmantot vǛsturiskajǕm koka bȊvdetaǸǕm. 

ModernǕs mȊsdienu krǕsas - pǛc noģȊġanas kǸȊst Ǹoti cietas un neelastǭgas attiecǭbǕ uz materiǕlu 

izmaiǺǕm, ko diktǛ mitrums, temperatȊras svǕrstǭbas un materiǕla novecoġanǕs process. Ġǭ iemesla dǛǸ 

krǕsojumǕ rodas plaisas ï papildus iespǛjas iekǸȊt Ȋdenim. Ja apdares materiǕls ir tvaika necaurlaidǭgs (kas 

gan nepasargǕ no Ȋdens iekǸȊġanas materiǕlǕ), kǕ vairums moderno krǕsu, Ȋdens uzkrǕjas un rezultǕtǕ 

krǕsas slǕnis atlobǕs.  

 

KokmateriǕlu kvalitǕte ï neizmantot vecu koka detaǸu protezǛġanǕ jaunu koksni, jo nav vairs to meistaru, 

materiǕls nav tik kvalitatǭvs un izgatavots pǛc citas tehnoloǥijas. MȊsdienu kokmateriǕls nav tik noturigs pret 

laika apstǕkǸu ietekmes, tas daudz ǕtrǕk plaisǕ un trupǛ. 

 

Celtniecǭbas fǛns ï notǭrot krǕsu ar karstǕ gaisa fǛnu nepielietot, tǕ maksimǕlo karstuma jaudu, jo tiek 

piededzinǕta koksne un izvilkts sveǵis no tǕs, kǕ rezultǕta koksnes virskǕrta kǸȊst nenoturǭga un ietekmǛ 

gruntǛġanas, krǕsoġanas kvalitǕti. Iesaku izmantot fǛnu pie zemas karstuma jaudas. Ar lielǕku jaudu var 

izmantot, kur ir krǕsas slǕǺu sabiezǛjumi (stȊros, profilos). 

 

Silikons ï nav estǛtiski pielietojams vǛsturisku logu iestikloġanai, jo tas ǵǭmiski piededzina koksnes virskǕrtu, 

kǕ arǭ stiklu ir problemǕtiksi demontǛt un ġis materiǕls dabǕ nesadalǕs. DomǕsim arǭ zaǸi. 

Stikls ï vǛsturiskajiem logiem ir pieǸaujams izmantot vecos pȊstos vai viǸnotos 2-3mm plǕnos stiklus, tos 

ieteicams sameklǛt no kǕda izmesta vai neatgriezeniski bojǕta loga. Jauns stikls vǛsturiskajos logos izskatǕs 

nepieǺemami un degradǛ to vǛstǭbu. 

 

SkrȊves ï neizmantot jaunǕ tipa krustiǺa skrȊves metǕla detaǸu stiprinǕġanai, bet gan ar parasto ġlici 

(mǭnusiǺa) ar plakano vai pusapaǸo galvu. 

 

ǔrǛjo metǕla detaǸu krǕsoġana ï Kuldǭgas vecpilsǛtǕ vǛsturiski metǕla daǸas krǕsotas vienǕ tonǭ ar koka 

daǸǕm. VietǕm vecpilsǛtǕ ir redzami loga stȊreǺi atġǵirǭgos toǺos, ġis te stils ir ievazǕts un nokopǛts no vǕcu 

zemes. 

 

 













RestaurǕcijas metodika  



SkandinǕvu metode  VǕcu metode 



Attǭrǭġana no krǕsu uzslǕǺojumiem 

VǛsturiskie krǕsas slǕǺi, kas ir noturǭgi nav pilnǭbǕ 

jǕnotǭra no visǕm virsmǕm. KǕ vienkǕrġǕkais 

lǭdzeklis bȊtu izmantojama cikliǺa un karstǕ gaisa 

fǛns. Spraugu un ġuvju aizpildǭjums maksimǕli 

jǕiztǭra, lai atbrǭvotu vietu jaunam, stabilam 

pildǭjumam. 



Galdniecǭbas izstrǕdǕjumu restaurǕcija 

ZuduġǕs detaǸas un nopietni bojǕtǕs vietas 

protezǛjamas, izmantojot sausu, atbilstoġu 

materiǕlu, ievǛrojot to konstruktǭvo risinǕjumu, 

ġǵiedru virzienu, raksturu un profilǛjumu.  



GruntǛġana - koksnes virskǕrtas piesȊcinǕġana 

GruntǛt ar lineǸǸas pernicu un terpentǭna ġǵidrumu, kas ir inerts pret krǕsojamo 

virsmu un ir pietiekoġi pastǕvǭgs ǵǭmiskǕ ziǺǕ. 

Virsmu gruntǛt vairǕkas reizes (lǭdz pat 4) ievǛrojot starpģȊġanai nepiecieġamo 

laiku. GruntǛġanas daudzums atkarǭgs no koka virsmas bojǕjumu pakǕpes un 

uzsȊkġanas spǛjǕm. 

LineǸǸai labi jǕiesȊcas koka virskǕrtǕ, taļu tas nedrǭkst radǭt spǭdǭgu virskǕrtu. 

PǛdǛjo kǕrtu ieklǕt ar lineǸǸas pernicu un terpentǭna maisǭjumu attiecǭbǕs 1 pret 5. 

Lieko noslauka ar tekstiliju vai tehniskǕm papǭra salvetǛm. GruntǛjums nedrǭkst bȊt 

ñtreknǕksò kǕ krǕsojums. 

ObligǕti jǕgruntǛ visas ġuves, spraugas. 

GruntǛtai virsmai jǕbȊt tǭrai un sausai. To nedrǭkst veikt mitrǕ laikǕ vai saulgozǭ. 

LineǸǸa oksidǛjoties rada siltumu. TǕpǛc visas tekstilijas vai papǭrs, kas bijis saskarǛ 

ar lineǸǸu pǛc lietoġanas obligǕti jǕiegremdǛ tvertnǛ ar Ȋdeni. 

LineǸǸas pernica ï izmanto koksnes virskǕrtas piesȊcinǕġanai. 

Linu pernica ir ar speciǕlu tehnoloǥiju uzkarsǛta linu eǸǸa bez 

ǵǭmisko vielu piejaukuma. Linu pernicas molekulas ir tik mazas, 

ka tǕ lieliski iesȊcas koksnǛ lǭdz pat 2 mm dziǸi, tǕpǛc labi 

pasargǕ virsmu no atmosfǛras iedarbǭbas, jo pǕrklǕjums Ǹauj 

kokam elpot, taļu Ȋdeni nelaiģ cauri. TurklǕt noeǸǸotais koks 

krǕġǺi atklǕj tekstȊru. LineǸǸas pernica ir labǕkais, ar ko pǕrklǕt 

koka virsmas. 



MetǕlu detaǸu restaurǕcija 

Korozijas procesu apturǛġana un pretkorozijas aizsardzǭba ir galvenie 

uzdevumi  metǕlu restaurǕcijǕ. 

Galvenais metǕla virsmu pretkorozijas aizsardzǭbas veids ir to attǭrǭġana un 

krǕsoġana ar pretkorozijas gruntǭm un krǕsǕm. 

RȊsu no metǕla detaǸǕm notǭra ar birsti, krǕsu paliekas nodedzina, tad darvo, 

pǕrklǕj ar oranģo svina mǭniju un krǕso. Ja metǕla detaǸa  ir sabojǕta ï to ir 

iespǛjams salabot vai piemeklǛt atbiltoġu vietǕ. Ja nav iespǛjams veco furnitȊru 

restaurǛt, tad ir jǕizgatavo kopija. 

MetǕla detaǸas tiek montǛtas pirms krǕsoġanas, pirms tam piemǛrot bȊvdetaǸu 

savǕ sǕkotnǛjǕ vietǕ. 

Svina mǭnijs - Tiek pielietots metǕla aizsargǕġanai 

pret koroziju. Ar ģȊstoġu eǸǸu, Ǖtri sabiezǛ( pat Ȋdens 

klǕtbȊtnǛ), tǕpǛc bieģi lieto Ȋdens cauruǸu 

savienojumu vietǕs kǕ Ȋdensizturǭgu tepi, kǕ arǭ 

eǸǸas gruntǭm un to daǸu ġpaktelǛġanai, kas saskaras 

ar Ȋdeni. 



Stikloġana, ǵitǛġana 

Stikloġanai izmantot vǛsturiskos plǕno stiklus (2mm). 

Stikla grope pirms ǵitǛġanas apstrǕdǕjama ar ġellaku vai zaru laku, lai eǸǸa no 

ǵites neiesȊktos koksnǛ. 

Stikli gropǛ liekami ǵitǛ un piefiksǛjami ar nerȊsǛjoġǕ tǛrauda stiepli vai 

speciǕliem romba iedzǭtǺiem. 

Loga gropi stikla virspusǛ aizpilda ar lineǸǸas ǵiti un pǕrvelk ar ǵites nazi 

raugoties, lai ǵitǛjuma mala bȊtu 45 grǕdu leǺǵǭ. 

Uz ǵites krǕsa visnoturǭgǕkǕ ir, tad ja krǕso starp ceturto un desmito dienu pǛc 

ǵitǛġanas. 

KrǕsojot vǛrtnes, krǕsai jǕbȊt nedaudz pǕri ǵitǛjumam uz stikla, lai mitrums 

neiekǸȊtu aiz ǵites. 

LineǸǸas ǵite ï gatavota no dabiskǕm izejvielǕm 

krǭta un lineǸǸas. ParedzǛta koka virsmu 

apstrǕdei, koka defektu un plaisu aizpildǭġanai, 

stikla uzstǕdǭġanai. Tepei piemǭt laba adhǛzija 

pie koka un augsta elastǭba. Lietojama gan 

iekġtelpǕs, gan Ǖrdarbos. 



KrǕsoġana 

Ġǭ metodiski pareizi izpildǭta darba sastǕvdaǸa nodroġina koka 

virsmas papildus aizsardzǭbu un vienlaicǭgi garantǛ estǛtisku 

kvalitǕti. 

Virsmas krǕsot pavasarǭ / vasarǕ - no rǭta pǛc rasas noģȊġanas 

vai vakarǕ pirms rasas. Nav ieteicams krǕsot karstǕ saulǛ vai 

mitrǕ laikǕ. 

KrǕsot tikai uz pilnǭgi noģuvuġa gruntǛjuma un ġuvojuma. 

KrǕsojumam jǕbȊt plǕnam, lai tas saglabǕtu elastǭbu, bet 

vienlaicǭgi tam jǕbȊt pietiekoġi sedzoġam, lai varǛtu nokrǕsot 

divas reizes. OtrǕ kǕrta jǕklǕj, kad pirmǕ ir pilnǭgi noģuvusi. 

OtrǕ kǕrta var bȊt par 10% treknǕka, kǕ pirmǕ (vairǕk eǸǸas). 

LineǸǸas krǕsa - sastǕv no lineǸǸas pernicas un minerǕlǕ pigmenta. 

PiemǛrota ǛvelǛta koka un metǕla krǕsoġanai ǕrǕ un iekġtelpǕs-

logiem, durvǭm, fasǕdǛm, metǕla jumtiem un interjera 

priekġmetiem, t.s. bǛrnu gultiǺǕm un rotaǸlietǕm. 

UzklǕġanas veids: tikai un vienǭgi ar otu. 

StiprǕs puses: labi saistǕs ar virsmu ( iesȊcas koksnǛ lǭdz 2 mm), 

ilgs kalpoġanas laiks. Ir elpojoġa-Ȋdens tvaika caurlaidǭga. 

IespǛjams veidot dekoratǭvus krǕsojumus. Ir atgriezeniska un viegli 

atjaunojama. 

VǕjǕs puses: salǭdzinoġi ilgi ģȊst ( 3 dienas katra kǕrta) un 

darbietilpǭga uzklǕġana. 



Kuldǭgas restaurǕcijas centra veiktie darbi. 



Durvis Ǜkai KuldǭgǕ, J.AlunǕna ielǕ 4 

2010 

 

 

Pirms PǛc 



Lievenis Ǜkai KuldǭgǕ, PǛtera ielǕ 3 

2010 

Pirms PǛc 


